Vizura

Azoto stabilizatorius srutose

Vizura® pagerina azoto
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Vizura

...Pasiimkite IS srutose esan€io azoto maksimuma

Vizura®
sumazina azoto
Vizura® stabilizuoja amonj dioksido lakuma
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Amoniakinis azotas su srutomis Blokuoja Nitrosomonas bakterijg Vizura® apsaugo

jterpiamas j dirvg nuo nitraty iSplovimo

Vizura® - azoto stabilizatorius, kuris naudojamas paskleidziant srutas. Dirvozemio temperatiira, °C  Savaités
Augalai jsisavina tiek amoniakinj, tiek ir nitratinj azota. Dél srutose

esancios organines medziagos irimo dirvozemyje, mikrofloros pagal- S 10-14
ba, bégant laikui, azotas iSlaisvinamas kaip amonis ir nitritas. Nors

Sio proceso metu azotas suriSamas su dirvozemiu, didelé jo dalis 1 6-10
bakterijy pagalba virsta nitratais, kurie lengvai iSplaunami ir taip

sumazeja vertingo azoto dalis. 20 4-6

Dirvoje amoniakinio azoto forma sparciai virsta nitratiniu ir Sis proce-
sas priklauso nuo temperataros, dirvoZzemio drégmeés ir dirvoZzemio Vizura® - derlius ir kokybé
baklés. Pridedant Vizura®, Sis procesas yra sulétinamas ir amonia-
kinio azoto nuostoliai blna mazesni, sumazinama iSsiplovimo rizika,
nes amoniakinis azotas maziau iSplaunamas, lyginant su nitratiniu.

Atlikti bandymai zZieminiuose kvieCiuose, va-
sariniuose mieziuose ir kukurtizuose parodée
puikius rezultatus ir davé papildomg derliaus

Vizura® srutose veiksmingesné esant Zemesnéms temperatiroms, prieda. Taip pat reikSmingai padidéjo koky-
lietingu periodu bei lengvesnése dirvose, kai iSplovimo rizika yra biniai rodikliai, tokie kaip grudy baltymai ir
didziausia. Bandymai parodé¢, kad Siomis sglygomis galima lengvai pasaro energetiné verté.

prarasti 30-40% j dirva jterpto azoto.
Daugiau informacijos www.agro.basf.It

Vizura® naudojimas

Vizura® pilama j sruty laistytuva prie$ pat jy paskleidima.
Vizura® naudojimo norma nepriklauso nuo sruty kiekio.
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Jterpiant j dirvg maziausiai 20 cm Jterpiant j dirvg maks. 20 cm gyliu
gyliu (pvz. ariant), vélai vasarg iki (pvz. sekliai ariant ar naudojant sru-
rudens arba pavasarj. tovezj su norageéliais) velai vasarg iki
rudens arba pavasar.
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Gaminj naudokite atsakingai. Prie§ naudodami visada
perskaitykite gaminio etikete. Atkreipkite démesj j sau-
gos instrukcijas ir apsaugos priemoniy reikalavimus.




