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VEIKIMO BŪDAS

DASH yra paviršiaus aktyvioji medžiaga, aliejinių rūgščių mišinys, pagaminta kaip 
koncentruota emulsija. DASH pagerina herbicidų patekimą į piktžoles ir užtikrina 
veiksmingumą nepalankiomis oro sąlygomis.

Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos. Nepurkškite saulėtą dieną, kai oro tempe-
ratūra viršija +22 °C.

Norma:
0,5–1,0 l/ha DASH + 0,15–0,2 kg/ha ARRAT, pagal ARRAT etiketėje nurodytas 
rekomendacijas.

0,5–1,0 l/ha DASH + 2,0–3,0 l/ha BASAGRAN 480, pagal BASAGRAN 480 etike-
tėje nurodytas rekomendacijas.

1,0 l/ha DASH + 1,0 l/ha CLERAVO.

1,0 l/ha DASH + 1,0 l/ha CORUM, pagal CORUM etiketėje nurodytas rekomen-
dacijas.

Dash® 
Paviršiaus aktyvioji medžiaga, priedas naudojant 
herbicidus.

PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA 

Veikliosios medžiagos: 
metiloleato/oleino rūgšties mišinys 

Produkto forma
koncentruota emulsija (EC)

Pakuotė
5 l 

Document size: 115x130 mm (width x height)
Gross size: 135x130 mm (width x height)
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PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA
Paviršiaus aktyvioji medžiaga, priedas purškiant 
herbicidais
Skirtas profesionaliajam naudojimui

Dash®
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TIRPALO PARUOŠIMAS

Prieš naudojimą gerai suplakite. Supilkite į purkštuvo rezervuarą 3/4 reikiamo van-
dens kiekio. Įpilkite ARRAT, CLERAVO, CORUM ar BASAGRAN 480. Papildykite 
trūkstamu vandens kiekiu. Įpilkite DASH. Purškimo metu maišytuvas privalo dirbti.

Nedarykite mišinių su DASH, jei oro temperatūra žemesnė kaip +10 °C, taip pat, jei 
purškimui naudojate labai šaltą vandenį, nes gali užsikimšti purkštukai. Tokiu atve-
ju, rekomenduojame DASH, prieš pilant į purktuvo rezervuarą, pirmiausiai ištirpinti 
nedideliame kiekyje +10–20 °C temperatūros vandens (pvz.: kibire su kambario tem-
peratūros vandeniu) ir tik tuomet pilti į purkštuvą.

Vandens kiekis – 100–400 l/ha.


